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I. PODACI O IZRAņIVAĻU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI 

NOSITELJ IZRADE ELABORATA 

IME I PREZIME Danko Fundurulja  

OIB 87291457950 

ZVANJE I STRUĻNA SPREMA dipl. ing. graĽ. 

NAZIV KOMORE Hrvatska komora inģenjera graĽevinarstva 

TELEFON 01 4635 496 E-POĠTA funda@ipz-uniprojekt.hr 

MOBITEL 098/ 313 387 TELEFAKS 01 4635 498 

SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA 

IME I PREZIME Goran Paġaliĺ 

OIB 69041476227 

ZVANJE I STRUĻNA SPREMA mr. sc. dipl. ing. rud. 

TELEFON 01 4635 496 E-POĠTA goran@ipz-uniprojekt.hr 

MOBITEL 099/ 4672647 TELEFAKS 01 4635 498 

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOņENJE DOZVOLE 

TVRTKA Komunalno trgovaļko druġtvo Komunalac d.o.o. 

SKRAĹENA TVRTKA Komunalac d.o.o. 

MBO/MBS 3025004 OIB 83101904488 

 OBRTNICA - 

SJEDIĠTE 

MJESTO Vukovar BROJ POĠTE 32000 

ULICA I BROJ Sajmiġte 174 ĢUPANIJA Vukovarsko-srijemska 

TELEFON 032 428 179 E-POĠTA komunalac-vu@vk.t-com.hr 

MOBITEL 099 7302 564 TELEFAKS 032 428 180 

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM 

MJESTO Vukovar BROJ POĠTE 32000 

ULICA I BROJ Petrovaļka dola ĢUPANIJA Vukovarsko- srijemska 

PODACI IZ KATASTRA 

K. O. Vukovar 

K. Ļ. BR. 6000 

PODACI IZ ZEMLJIĠNOKNJIĢNOG ODJELA 

K.O.   

ZK.UL.BR 

Vukovar 

10351 

ZK.Ļ.BR. 6000 

 

mailto:komunalac-vu@vk.t-com.hr
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Opis lokacije: 

Na odlagaliġtu ĂPetrovaļka dolañ odlaģe se otpad joġ od 1974. godine.  

Postojeĺe neureĽeno odlagaliġte komunalnog otpada ñPetrovaļka dolaò veliļine je cca 6,9 ha. 

Otpad se odlaģe na povrġini od cca 2,65 ha. Odlagaliġte je smjeġteno cca 2 km juģno od Vukovara 

na pola puta do naselja Petrovci uz ģupanijsku cestu Vukovar ï Petrovci ï Vinkovci, uz vodotok 

Bogdanovaļki Savak.  

Prema Izvodu iz katastarskog plana lokacija odlagaliġta otpada "Petrovaļka dola" nalazi se na k.ļ. 

br. 6000, k.o. Vukovar. 

Geoloġka i hidrogeoloġka svojstva:  

Na temelju elaborata Geoloġki, hidrogeoloġki i inģenjerskogeoloġki odnosi na lokaciji odlagaliġta 

komunalnog otpada Petrovaļka dola" - Vukovar, kojeg je 2004. godine izradio Geoeco-ing d.o.o., 

vidljivo je da teren na kojem je smjeġteno odlagaliġte otpada vodonepropusno (koeficijent 

vodopropusnosti k=10-9 m/s).  
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II.  POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĹIH 

TEHNOLOĠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIĻINA OTPADA 

Tablica 1.  

br. OZNAKA 

POSTUPKA 

OZNAKA 

PROCESA 

NAZIV 

TEHNOLOĠKOG 

PROCESA 

KAPACITET 

PROCESA 

JEDINICA 

01. S A1 Prikupljanje otpada ¤ - 

02. 
D1 

A2 Prihvat otpada 
376.674 m3 

023 A3 Odlaganje otpada 

Tablica 2. 

Br. k. b . 
KOLIĻINA 

t / god. 

POSTUPAK 
k.b. NASTAJE/PREOSTAJE 

S IS PU PP R D 

1.  02 01 03 
¤ X             

100           1   

2.  02 01 04 
¤ X             

500           1   

3.  03 01 05 
¤ X             

100           1   

4.  04 01 09 
¤ X             

300           1   

5.  04 02 09 
¤ X             

300           1   

6.  04 02 22 
¤ X             

300           1   

7.  10 01 01 
¤ X             

500           1   

8.  10 01 03 
        

3000        

9.  17 05 04 
¤ X             

10.000           1   

10.  17 06 04 
¤ X             

500           1   

11.  17 09 04 
¤ X             

15.000           1   

12.  19 03 07 
¤ X             

500           1   

13.  19 12 12 
¤ X             

1.500           1   

14.  20 02 01 ¤ X             
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500           1   

15.  20 02 03 
¤ X             

300           1   

16.  20 03 01 
¤ X             

70.000           1   

17.  20 03 03 
¤ X             

500           1   

18.  20 03 06 500           1 

 
19.  20 03 07 

¤ X             

500           1   

Tablica 3. 

Br. k.b. NAZIV  
DOPUĠTENA 

KOLIĻINA 

1.  02 01 03 otpadna biljna tkiva 

376.674 m3  

 

2.  02 01 04 otpadna plastika (iskljuļujuĺi ambalaģu) 

3.  03 01 05 
piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i 

furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04* 

4.  04 01 09 otpad od povrġinske i zavrġne obrade 

5.  04 02 09 
otpad od mjeġovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani 

tekstil, elastomeri, plastomeri) 

6.  04 02 22 otpad od preraĽenih tekstilnih vlakana 

7.  10 01 01 
taloģni pepeo, ġljaka i praġina iz kotla (osim praġine iz 

kotla navedene pod 10 01 04*) 

8.  10 01 03 lebdeĺi pepeo od izgaranja treseta i neobraĽenog drveta 

9.  17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* 

10.  17 06 04 
izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 

03* 

11.  17 09 04 
mijeġani graĽevinski otpad i otpad od ruġenja objekata, koji 

nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* 

12.  19 03 07 ukruĺeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06* 

13.  19 12 12  
ostali otpad (ukljuļujuĺi mjeġavine materijala) od mehaniļke 

obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* 

14.  20 02 01 biorazgradivi otpad 

15.  20 02 03 ostali otpad koji nije biorazgradiv 

16.  20 03 01 mijeġani komunalni otpad 

17.  20 03 03 ostaci od ļiġĺenja ulica 

18.  20 03 06 otpad nastao ļiġĺenjem kanalizacije 

19.  20 03 07  glomazni otpad 

 

Ukupni kapacitet odlagaliġta iznosi 1.137.504 m3. 

Tablica 4. 

br. 
OZNAKA 

POSTUPKA 
SVRHA 

1. S Postupak sakupljanja provodi se u svrhu prikupljanja otpada koji se 
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zbrinjava na odlagaliġtu ili predaje oporabiteljima na oporabu.  

2. D1 
Postupak odlaganja provodi se u svrhu konaļnog zbrinjavanja otpada 

na lokaciji. 
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III . UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM 

Tablica 5.1. 

 

OPĹI UVJETI 

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 1. toļka 1. Pravilnika 

o gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Da je onemoguĺeno istjecanje oborinske vode koja je doġla u 

doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more. 

Naļin ispunjavanja 

Procjedne vode s tijela odlagaliġta odvode se drenaģnim 

cijevima do betonskog nepropusnog bazena te se crpkama 

recirkuliraju u tijelo odlagaliġta. U sluļaju potrebe povremenog 

praģnjenja lagune, procjedna voda nakon kontrole sustava, 

odvozit ĺe se od strane ovlaġtene pravne osobe na ureĽaj za 

proļiġĺavanje otpadnih voda.  

Tehnoloġke otpadne vode od pranja vozila i oborinske vode s 

platoa za reciklaģno dvoriġte i asfaltiranih manipulativnih 

povrġina, nakon propuġtanja kroz separator ulja i masti i 

viġedjelne taloģnice, ispuġtaju se u kanal uz postojeĺu lokalnu 

cestu, te u vodotok Bogdanovaļki Savak. 

Sanitarne otpadne vode se skupljaju u vodonepropusnom 

sabirnom bazenu te odvoze s lokacije na ureĽaj za proļiġĺavanje 

otpadnih voda grada Vukovara. 

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 1. toļka 2. Pravilnika 

o gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Da je onemoguĺeno raznoġenje otpada u okoliġu, odnosno 

onemoguĺeno njegovo razlijevanje i/ili ispuġtanje u okoliġ. 

Naļin ispunjavanja 

Raznoġenje otpada u okoliġ je onemoguĺeno iz razloga ġto su 

vozila koja dovoze otpad opremljena na naļin da se sprijeļi 

rasipanje otpada. Prilikom odlaganja otpada na radnu plohu, 

nakon sabijanja strojem koji radi na odlagaliġtu provodi se 

povremeno prekrivanje otpada slojem inertnog materijala. 

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 1. toļka 3. Pravilnika 

o gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Da graĽevina ima podnu povrġinu otpornu na djelovanje otpada  

(u sluļaju obavljanja postupaka odlaganja otpada (D1, D2, D3, 

D4, D5 i D12) primjenjuju se uvjeti propisani posebnim 

propisom kojim se ureĽuje odlaganje otpada). 

Naļin ispunjavanja 

UreĽeno tijelo odlagaliġta izvedeno je sukladno Glavnom 

projektu, a temeljni brtveni sloj sastoji se iz slijedeĺih dijelova: 

- tamponski sloj 0/16 (d=0,30 m) 

- bentonitni tepih 

- HDPE folija debljine 2 mm 

- zaġtitni sloj - geotekstil  

- drenaģni sloj procjednu vodu (d=0,50 m) sa drenaģnim 
cijevima 

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 1. toļka 4. Pravilnika 

o gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Da je neovlaġtenim osobama onemoguĺen pristup otpadu. 
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Naļin ispunjavanja Lokacija odlagaliġta Petrovaļka dola je ograĽena. Stalnim 

nadzorom sprjeļava se nenadzirani unos otpada.  

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 1. toļka 5. Pravilnika 

o gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Da je graĽevina opremljena ureĽajima, opremom i sredstvima 

za dojavu i gaġenje poģara. 

Naļin ispunjavanja 

Na podruļju odlagaliġta otpada "Petrovaļka dola" postavljeni su 

aparati za gaġenje poģara na sljedeĺim pozicijama: 

¶ na svakom vozilu predviĽeno je postavljanje aparata po 9 kg 
na prah (buldozer-utovarivaļ - 1 S9).  

¶ oko radnog polja gdje se istresa otpad svaki dan se iz 

spremiġta u ulazno ï izlaznoj zoni dovoze 4 aparata svaki po 

50 kg na prah koji sluģe za gaġenje eventualnog poģara na 

otpadu  -   4 S50. 

¶ u objektu za zaposlene se postavlja 1 aparat od 9 kg -  1 S9. 

¶ na platou za reciklaģnom dvoriġtu se postavljaju 2 aparata po 
9 kg na prah - 2 S9 

¶ uz elektroagregat postavlja se po 1 aparat od 9 kg - 1 S9 

Hidrantska mreģa sluģi za lokaliziranje poģara na ulazno 

izlaznoj zoni i platou za reciklaģno dvoriġte i sortirnicu i 

pretovarnu stanicu, a spojena je na javni vodovod. 

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 1. toļka 6. Pravilnika 

o gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Da su upute za rad postavljene na vidljivom i pristupaļnom 

mjestu obavljanja tehnoloġkog procesa. 

Naļin ispunjavanja 
Upute za rad postavljene su na vidljivom i pristupaļnom mjestu 

u objektu za zaposlene. 

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 1. toļka 7. Pravilnika 

o gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Da je mjesto obavljanja tehnoloġkog procesa opremljeno 

rasvjetom 

(u sluļaju obavljanja postupaka odlaganja otpada (D1, D2, D3, 

D4, D5 i D12) primjenjuju se uvjeti propisani posebnim 

propisom kojim se ureĽuje odlaganje otpada). 

Naļin ispunjavanja 

Mjesto istovara neopasnog otpada nije opremljeno rasvjetom. 

Istovar otpada provodi se iskljuļivo u radnom vremenu 

odlagaliġta odnosno tijekom dana. 

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 1. toļka 8. Pravilnika 

o gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Da je graĽevina oznaļena sukladno ovom Pravilniku. 

Naļin ispunjavanja 
Na ulazu na lokaciju postavljen je natpis usklaĽen s ļlankom 

26. Pravilnika o gospodarenju otpadom. 

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 1. toļka 9. Pravilnika 

o gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Da je do graĽevine omoguĺen nesmetan pristup vozilu. 

Naļin ispunjavanja 
Lokacija ima prikljuļak na javnu cestu. Do odlagaliġta otpada 

omoguĺen je nesmetan pristup vozilima koja dovoze otpad. 
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Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 1. toļka 10. Pravilnika 

o gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Da je graĽevina opremljena s opremom i sredstvima za ļiġĺenje 

rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim 

svojstvima otpada. 

Naļin ispunjavanja 

Odlagaliġte otpada opremljeno je opremom (lopate, metle, 

taļke) za ļiġĺenje rasutog otpada. Posebna sredstva za ļiġĺenje 

se ne primjenjuju. 

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 2. toļka 1. i 2. 

Pravilnika o gospodarenju 

otpadom (NN 23/14, 51/14, 

121/15 i 132/15) 

Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom ukljuļuje 

gospodarenje opasnim otpadom, pored uvjeta iz stavka 1 ovog 

ļlanka, potrebno je udovoljiti i slijedeĺim uvjetima:  

1. da je graĽevina natkrivena,  

2. da je onemoguĺen dotok oborinskih voda na otpad 

Naļin ispunjavanja Gospodarenje opasnim otpadom nije predmet ovog Elaborata. 

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 3. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom ukljuļuje 

mobilno postrojenje, pored uvjeta propisanih stavkom 1 

toļkama 2-10 ovog ļlanka, lokacija na kojoj je postavljeno 

mobilno postrojenje mora biti ograĽena. 

Naļin ispunjavanja 
Obavljanje postupka gospodarenja otpadom ne ukljuļuje 

mobilno postrojenje. 

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 4. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Iznimno od stavka 1 toļki 3. i 7. i stavka 2 ovog ļlanka u 

sluļaju obavljanja postupaka odlaganja otpada (D1, D2, D3, 

D4, D5 i D12) primjenjuju se uvjeti propisani posebnim 

propisom kojim se ureĽuje odlaganje otpada. 

Naļin ispunjavanja 

Odlaganje otpada provodi se u skladu s Pravilnikom o naļinima 

i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 

odlagaliġta otpada (NN 114/15). Uvjeti prema Pravilniku dani 

su u nastavku.  

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 5. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Iznimno od stavka 1 i 2 ovog ļlanka u sluļaju odlaganja otpada 

postupkom D7 primjenjuju se uvjeti propisani posebnim 

propisom kojim se ureĽuje odlaganje otpada. 

Naļin ispunjavanja Nije primjenjivo. 

Opĺi uvjet 

ļl. 5. st. 6. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Iznimno od stavka 2 toļke 1 ovog ļlanka graĽevina ne mora biti 

natkrivena ukoliko se u elaboratu, ovisno o opasnom svojstvu i 

vrsti otpada kojim ĺe se u njemu gospodariti, iznesu i obrazloģe 

razlozi zbog kojih graĽevina ili dio graĽevine ne mora biti 

natkriven, ako posebnim propisima kojima se ureĽuje 

gospodarenje posebnim kategorijama otpada nije propisano 

drugaļije. 

Naļin ispunjavanja Gospodarenje opasnim otpadom nije predmet ovog Elaborata. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 1.1. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Lokacija odlagaliġta otpada mora biti udaljena najmanje 500m 

od naseljenog podruļja gdje stalno borave ljudi osim lokacije 

centra za gospodarenje otpadom. 
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Naļin ispunjavanja 

Odlagaliġte otpada "Petrovaļka dola" smjeġteno je cca 2 km 

juģno od Vukovara na pola puta do naselja Petrovci uz 

ģupanijsku cestu Vukovar-Petrovci-Vinkovci. Najbliģe naselje ï 

Vukovar nalazi se na udaljenosti od cca 2 km. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 1.2. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Lokacija odlagaliġta otpada, osim lokacije centra za 

gospodarenje otpadom koji u svom sastavu ima i odlagaliġte 

otpada sukladno propisu kojim se ureĽuju uvjeti za utvrĽivanje 

zona sanitarne zaġtite izvoriġta, nije dozvoljena: 

ï u zoni sanitarne zaġtite izvoriġta vode namijenjene za 

ljudsku potroġnju sukladno posebnom propisu kojim se ureĽuju 

uvjeti za utvrĽivanje zona sanitarne zaġtite izvoriġta 

ï u utjecajnom podruļju izvoriġta voda namijenjenih za 

ljudsku potroġnju koje se stavljaju na trģiġte kao proizvod 

(prirodne izvorske i mineralne vode) 

ï u podruļju koje je pod utjecajem poplava, ako lokacija 

nije zaġtiĺena odgovarajuĺim vodnim graĽevinama za zaġtitu od 

ġtetnog djelovanja voda 

ï u podruļju s nejednakim geotehniļkim svojstvima na 

povrġini i ispod povrġine tla, koji ugroģavaju odlagaliġte, ako 

takve opasnosti nije moguĺe sprijeļiti tehniļkim mjerama 

ï u podruļju ugroģenom od kliziġta, erozija i bujica, ako 

taj utjecaj nije moguĺe sprijeļiti tehniļkim mjerama 

ï u podruļju gdje su najviġe moguĺe razine podzemnih 

voda, uzimajuĺi u obzir moguĺa slijeganja tla, manje od jedan 

metar ispod temeljnog tla odlagaliġta, ako tehniļkim mjerama 

nije moguĺe sprijeļiti prodor oneļiġĺenja iz odlagaliġta u 

podzemne vode 

ï u blizini zone utjecaja na prirodnu ili kulturnu 

baġtinu. 

Naļin ispunjavanja 

Odlagaliġte otpada ĂPetrovaļka dolañ koristi se od 1974. godine 

i ima graĽevinsku dozvolu. Lokacija odlagaliġta otpada se ne 

nalazi u zoni sanitarne zaġtite izvoriġta kao niti u utjecajnom 

podruļju izvoriġta voda, u podruļju koje je pod utjecajem 

poplava niti na podruļju ugroģenom od kliziġta, erozija i bujica. 

Na temelju elaborata Geoloġki, hidrogeoloġki i 

inģenjerskogeoloġki odnosi na lokaciji odlagaliġta komunalnog 

otpada Petrovaļka dola" - Vukovar, kojeg je 2004. godine 

izradio Geoeco-ing d.o.o., izraĽenog za potrebe Studije utjecaja 

na okoliġ, ustanovljeno je da je odlagaliġte otpada smjeġteno na 

vodonepropusnom terenu (glini koeficijenta vodopropusnosti 

k=10-4 do 10-9 cm/s.). Tijekom izrade navedene Studije 

zakljuļeno je da se odlagaliġte otpada nalazi iznad razine 

podzemne vode. U pojedinim dijelovima odlagaliġta izmeĽu 

otpada i razine podzemne vode nalazi se nepropusna glina. U 

blizini lokacije odlagaliġta otpada nema zaġtiĺene prirodne i 

kulturne baġtine. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 2.1. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

Dno odlagaliġta otpada mora biti najmanje 1m iznad najviġe 

razine podzemne vode. 
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kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Naļin ispunjavanja 

Prema podacima iz gore navedenog Elaborata ï geoloġki i 

hidrogeoloġki odnosi na lokaciji odlagaliġta otpada, odlagaliġte 

otpada smjeġteno je iznad razine podzemnih voda. U pojedinim 

dijelovima odlagaliġta izmeĽu otpada i razine podzemne vode 

nalazi se nepropusna glina. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 2.2. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Podzemni dio tla odlagaliġta, najmanje na podruļju tijela 

odlagaliġta, mora biti geoloġki i hidrogeoloġki jedinstven i 

takvog geoloġkog sastava da osigurava zaġtitu tla te oneļiġĺenje 

podzemne i povrġinske vode. 

Naļin ispunjavanja 

Odlagaliġte otpada "Petrovaļka dola" smjeġteno na 

vodonepropusnom terenu - glini koeficijenta vodopropusnosti 

k=10-4 do 10-9 cm/s. Odlagaliġte je izvedeno sukladno Glavnom 

projektu te je izraĽen donji brtveni sloj ļime je onemoguĺeno 

oneļiġĺenje podzemne i povrġinske vode. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 2.3. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Prosjeļna vodonepropusnost tla na podruļju temeljnog tla i 

boļnih strana tijela odlagaliġta mora biti manja od: 

ï za odlagaliġte za neopasni otpad: k= 1x10-9 m/s u debljini tla 

od najmanje jednog metra, 

ï za odlagaliġte za inertni otpad: k= 1x10-7 m/s u debljini tla od 

najmanje jednog metra. 

U sluļaju da geoloġka barijera (temeljno tlo) na prirodan naļin 

ne udovoljava gore navedene uvjete ona se moģe osigurati i 

dopuniti nanoġenjem umjetnih brtvenih slojeva kako bi se 

ispunili navedeni uvjeti vodonepropusnosti. 

Ukoliko se koristi umjetni brtveni sloj potrebno je provjeriti je li 

geoloġka podloga dovoljno stabilna da se sprijeļi slijeganje koje 

bi moglo oġtetiti umjetni brtveni sloj. 

Umjetna geoloġka barijera (temeljni tlo/sloj) ne smije biti tanja 

od 0,5 metra. 

Iznimno od navedenog, uvjeti prosjeļne vodonepropusnosti tla i 

umjetne geoloġke barijere iz ove toļke ne moraju se primijeniti 

za odlagaliġte inertnog otpada ukoliko se propisanim 

postupcima sukladno posebnim propisima o zaġtiti voda potvrdi 

da nema nikakvih ġtetnih utjecaja na kvalitetu tla, podzemne i 

povrġinske vode. 

Naļin ispunjavanja 

Donji brtveni sloj odlagaliġta otpada je izgraĽen u skladu sa 

izraĽenom projektnom dokumentacijom i ishoĽenim 

dozvolama. Temeljni brtveni sloj sastoji se iz slijedeĺih 

dijelova: 

- dobro nabijena glina (d= 1 m, koeficijenta 

vodonepropusnosti k= 10-9 m/s) 

- HDPE folija debljine 2,5 mm 

- zaġtitni sloj - geotekstil  

- drenaģni sloj ġljunka za procjednu vodu (d=0,30 - 0,50 m) 
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sa drenaģnim cijevima  

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 2.4. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Za tijelo odlagaliġta potrebno je urediti temeljno tlo i boļne 

strane tijela odlagaliġta na naļin koji osigurava stabilnost 

odlagaliġta i izvedbu brtvenih i drenaģnih slojeva. 

Naļin ispunjavanja 

Temeljno tlo i boļne stranice odlagaliġta ureĽene su u skladu sa 

Glavnim projektom te je osigurana stabilnost odlagaliġta i 

izvedba brtvenih i drenaģnih slojeva. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 2.5. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Uz uvjet iz toļke 2.3. na temeljno tlo i boļne strane odlagaliġta 

mora se postaviti nepropusni umjetni brtveni sloj. 

Naļin ispunjavanja Brtveni sloj ugraĽen u skladu s Glavnim projektom. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 2.6. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Na odlagaliġtu za opasni i neopasni otpad mora se osigurati 

odvoĽenje procjednih voda kroz drenaģni sloj i njihovo 

sakupljanje izvan tijela odlagaliġta. 

Naļin ispunjavanja 

Procjedne vode s tijela odlagaliġta odvodit ĺe se drenaģnim 

cijevima do betonskog nepropusnog bazena te se crpkama 

recirkulirati u tijelo odlagaliġta. U sluļaju potrebe povremenog 

praģnjenja lagune, procjedna voda nakon kontrole sustava, 

odvozit ĺe se od strane ovlaġtene pravne osobe na ureĽaj za 

proļiġĺavanje otpadnih voda.  

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 2.7. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Drenaģni sloj mora biti debljine veĺe od 0,5m. 

Naļin ispunjavanja Drenaģni sloj na odlagaliġtu je debljine veĺe od 0,5 m. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 2.8. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Sakupljene procjedne vode moraju se proļistiti prije ispusta u 

prijemnik prema propisima o zaġtiti voda. 

Naļin ispunjavanja 
Na lokaciji ĺe se provoditi recirkulacija ovih voda po tijelu 

odlagaliġta. Ukoliko se ĺe se ukazati potreba, viġak procjednih 

voda bit ĺe potrebno nakon kontrole odvoziti i ispuġtati u sustav 
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javne odvodnje. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 2.9. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Prodiranje otpada u drenaģni sloj se mora sprijeļiti 

odgovarajuĺim prihvatljivim tehniļkim rjeġenjima. 

Naļin ispunjavanja 
Zaġtitnim slojem geotekstila sprijeļeno je prodiranje otpada u 

drenaģni sloj. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 3.1. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Povrġine ispunjenih dijelova tijela odlagaliġta za neopasni i 

opasni otpad treba prekrivati i osigurati potrebno povrġinsko 

brtvljenje s ugraĽenim sustavom povrġinske odvodnje oborinske 

vode i sustavom otplinjavanja. 

Naļin ispunjavanja 

Dio prostora za odlaganje neopasnog otpada ne koristi se viġe 

za odlaganje otpada i djelomiļno je saniran (rekultivirajuĺi sloj 

nije ugraĽen i ugradit ĺe se prilikom konaļnog zatvaranja 

odlagaliġta). Obodni kanal oko tijela odlagaliġta za skupljanje 

oborinske vode sa zatvorenog tijela odlagaliġta je izgraĽen. 

Vode prikupljene u obodnom kanalu nakon prolaska kroz 

taloģnik ispuġtaju se u kanal uz postojeĺu lokalnu cestu, te u 

vodotok Bogdanovaļki Savak. Na odlagaliġtu ĺe biti  

uspostavljeno pasivno otplinjavanje iz otpada putem odzraļnika 

koji ĺe se ugraditi po dijelu tijela odlagaliġta otpada. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 3.2. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Oborinske vode ne smiju doĺi u dodir s ispunjenim tijelom 

odlagaliġta i moraju se sakupljati odvojeno od procjednih voda. 

Naļin ispunjavanja 

Oborinske vode sa zatvorenog dijela odlagaliġta skupljaju se 

obodnom kanalom i ispuġtaju preko taloģnika u kanal uz 

postojeĺu lokalnu cestu, te u vodotok Bogdanovaļki Savak. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 3.3. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Zahtjevi za povrġinsko brtvljenje dani su u sljedeĺoj tablici: 

Vrsta odlagaliġta 
Odlagaliġte za 

neopasni otpad 

Odlagaliġte za 

opasni otpad 

Sloj za otplinjavanje zahtijeva se ne zahtijeva se 

Nepropusni umjetni 

brtveni sloj 
ne zahtijeva se zahtijeva se 

Nepropusni mineralni sloj zahtijeva se zahtijeva se 

Drenaģni sloj > 0,5 m zahtijeva se zahtijeva se 

Rekultivacijski sloj > 1 m zahtijeva se zahtijeva se 
 

Naļin ispunjavanja 
Po prestanku odlaganja otpada izvest ĺe se zavrġni pokrovni sloj 

koji se sastoji od: 
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ï izravnavajuĺeg sloja prekrivnog materijala (glinovito- 

praġinasti materijali, graĽevinski otpadni materijali) 

ï drenaģnog sloja za plinove (min. 30 cm) koeficijenta 
vodopropusnosti k=10-9 m/s 

ï zaġtini sloja geotekstila 

ï brtvenog sloja gline (min. 80 cm, k=10-9 m/s) ili 

alternativno bentonitni tepih (GCL) adekvatnog sloju gline 

navedene vodonepropusnosti 

ï drenaģnog sloja za oborinske vode (min. 50 cm) 
koeficijenta vodonepropusnosti k=10-3 m/s 

ï zaġtitnog sloja geotekstila 

ï rekultivirajuĺeg sloja (min. 100 cm) pripremljenog za 
sijanje trave, niskog i visokog raslinja 

 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 4.1. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Ukoliko na odlagaliġtu nastaje odlagaliġni plin potrebno je 

osigurati sustav sakupljanja odlagaliġnog plina koji se mora 

obraditi i koristiti. 

Naļin ispunjavanja 

Na lokaciji ĺe se provoditi pasivni naļin otplinjavanja putem  

odzraļnika koji ĺe se izvesti po prestanku odlaganja i 

provoĽenju zavrġnog ureĽenje i zatvaranja odlagaliġta.  

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 4.2. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Ako se sakupljeni odlagaliġni plinovi ne mogu upotrijebiti za 

dobivanje energije, treba ih spaliti na podruļju odlagaliġta ili 

sprijeļiti njihovu emisiju u zrak upotrebom drugih postupaka. 

Naļin ispunjavanja 

Pri zatvaranju odlagaliġta na svaki odzraļnik ugradit ĺe se 

biofiltar, kako bi se profiltrirao odlagaliġni plin koji se otpuġta u 

atmosferu. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 5. Pravilnika o 

naļinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i 

uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (NN 114/15) 

Osnovna opremljenost odlagaliġta: 

- Na ulazu u odlagaliġte mora biti postavljen natpis s 
navedenim imenom odlagatelja, vrste odlagaliġta i radnim 

vremenom odlagaliġta 

- Na uoļljivom mjestu na odlagaliġtu mora biti istaknut plan 
postupaka za sluļaj izvanrednog dogaĽaja 

- Odlagaliġte mora biti ograĽeno najmanje dva metra visokom 

ogradom 

- Stalnim nadzorom treba sprijeļiti nenadzirani unos otpada 
na odlagaliġte 

- Na lokaciji odlagaliġta moraju se nalaziti dovoljno velike 
povrġine za izvoĽenje postupaka preuzimanja i provjere 
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predanog otpada te za parkiranje i okretanje dostavnih 

vozila 

- Odlagaliġte mora biti opremljeno ureĽajima za sprjeļavanje 
prenoġenja praġine i neļistoĺa s transportnih vozila s 

odlagaliġta na kolnike javnih cesta 

- Na lokaciji odlagaliġta mora biti ureĽen dovoljan skladiġni 

prostor za privremeno skladiġtenje otpada prije odlaganja 

- Odlagaliġte mora imati prikljuļak na javnu cestu 

- Vozilo kojim se dovozi otpad do odlagaliġta otpada mora 
biti tako opremljeno da se sprijeļi rasipanje otpada, ġirenje 

praġine, buke i mirisa 

Na lokaciji odlagaliġta otpada mora biti ureĽen protupoģarni 

pojas ġirine 4-6 m. 

Naļin ispunjavanja 

Na ulazu na lokaciju postavljen je natpis s imenom odlagatelja, 

vrstom odlagaliġta i radnim vremenom odlagaliġta. 

Plan postupaka za sluļaj izvanrednog dogaĽaja nalazi se na 

uoļljivom mjestu u objektu za zaposlene. 

Odlagaliġte je ograĽeno. 

Stalnim nadzorom sprjeļava se nenadzirani unos otpada na 

odlagaliġte. 

Na podruļju odlagaliġta nalaze se dovoljno velike povrġine za 

izvoĽenje postupaka preuzimanja i provjere predanog otpada te 

za parkiranje i okretanje dostavnih vozila. 

Kotaļi vozila prije izlaska s lokacije odlagaliġta prat ĺe se na 

prostoru platoa za pranje vozila u cilju smanjenja ġirenja 

oneļiġĺenja na javne prometnice i okolni prostor (u tijeku je 

uspostava sustava). 

Odlagaliġte otpada ima prikljuļak na javnu cestu. 

Vozila kojima se dovozi otpad do odlagaliġta otpada opremljena 

su na naļin da je sprijeļeno rasipanje otpada, ġirenje praġine, 

buke i mirisa. 

Protupoģarni put je izgraĽen. 

Zeleni pojas oko odlagaliġta dijelom postoji. 

Opĺi uvjet 

Prilog I. toļka 6. Pravilnika o 

naļinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i 

uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (NN 114/15) 

Odlaganje otpada na odlagaliġte provodi se tako da se osigura 

stabilnost otpadne mase i popratnih struktura posebno u pogledu 

izbjegavanja kliziġta. U sluļaju postavljanja umjetnog brtvenog 

sloja treba ispitati da li je geoloġki supstrat, uzimajuĺi u obzir 

morfologiju odlagaliġta, dovoljno stabilan da sprijeļi slijeganje 

koje bi moglo izazvati ġtetu na umjetnom brtvenom sloju. 

Naļin ispunjavanja 

Odlaganje otpada na lokaciji provodi se na naļin da se 

osigurava stabilnost odlagaliġta otpada. Stabilnost odlagaliġta 

prati se redovitim geodetskim snimanjem. 
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Tablica 5.2. 

POSEBNI UVJETI I UVJETI OBAVLJANJA POJEDINIH TEHNOLOĠKIH PROCESA 

Posebni uvjet 

ļl. 6. st. 1. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Za postupke gospodarenja otpadom ukljuļene u djelatnost 

sakupljanja otpada, posebni uvjet je upis u Oļevidnik 

prijevoznika otpada. 

Naļin ispunjavanja Operater je upisan u Oļevidnik prijevoznika otpada.  

Posebni uvjet 

ļl. 6. st. 2. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Za postupke gospodarenja otpadom ukljuļene u djelatnost 

oporabe, zbrinjavanja i druge vrste otpada, posebni uvjet je 

raspolaganje ureĽajima odnosno opremom za obradu otpada. 

Naļin ispunjavanja 

Operater za postupke gospodarenja otpadom na lokaciji 

raspolaģe ureĽajima, odnosno opremom za gospodarenje 

otpadom. Popis opreme nalazi se u opisu tehnoloġkih procesa. 

Posebni uvjet 

ļl. 6. st. 3. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Za postupke termiļke obrade otpada (R1 i D10) posebni uvjeti 

propisani su posebnim propisom kojim se ureĽuje odlaganje 

otpada. 

Naļin ispunjavanja Na lokaciji se ne provodi termiļka obrada otpada. 

Posebni uvjet 

ļl. 6. st. 4. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Za postupke odlaganja otpada (D1, D2, D3, D4, D5, D7 i D12) 

posebni uvjeti propisani su posebnim propisom kojim se 

ureĽuje odlaganje otpada. 

Naļin ispunjavanja 

Prilikom obavljanja postupka odlaganja otpada Operater se 

pridrģava posebnih uvjeta za odlaganje otpada propisanih 

Pravilnikom o naļinima i uvjetima odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada za odlagaliġta otpada (NN 114/15), 

a koji su analizirani u nastavku. 

Posebni uvjet 

ļl. 6. st. 5. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Za postupke koji ukljuļuju gospodarenje posebnim 

kategorijama otpada (u sklopu reciklaģnog dvoriġta), posebni 

uvjeti propisani su propisom kojim se ureĽuje gospodarenje 

posebnom kategorijom otpada. 

Naļin ispunjavanja 

Gospodarenje posebnim kategorijama otpada obavlja se u 

skladu s propisima kojima se ureĽuje gospodarenje posebnom 

kategorijom otpada. 

Posebni uvjet 

ļl. 17. st. 1. Pravilnika o 

ambalaģi i otpadnoj ambalaģi 

(NN br. 88/15) 

Ambalaģni otpad se sprema, ovisno o vrstama ambalaģe, u 

spremnike ili drugu odgovarajuĺu opremu koja mora sadrģavati 

naziv ambalaģnog otpada koji se u njih sprema, uputu o naļinu 

spremanja te osnovne informacije o pravnoj ili fiziļkoj osobi ï 

obrtniku odgovornoj za praģnjenje (telefonski broj, adresa, e-

mail i sl.).  

Naļin ispunjavanja 

Otpadna ambalaģa se na prostoru reciklaģnog dvoriġta sortira i 

privremeno skladiġti, do konaļnog odvoza ovlaġtenoj pravnoj 

osobi. 

Posebni uvjeti za tehnoloġki proces prikupljanja otpada  

Posebni uvjet 

ļl. 7. st. 1. Pravilnika o 
Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s 

opremom koja onemoguĺava rasipanje, prolijevanje, odnosno 
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gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

ispuġtanje otpada te ġirenje praġine i neugodnih mirisa. 

Naļin ispunjavanja 

Otpad se prikuplja vozilima koja su opremljena  opremom koja 

onemoguĺava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuġtanje otpada 

te ġirenje praġine i neugodnih mirisa. 

Posebni uvjet 

ļl. 7. st. 2. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Vozilo kojim se obavlja prikupljanje otpada moģe biti 

opremljeno opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri 

ļemu se ne mijenja masa i vrsta otpada. 

Naļin ispunjavanja 
Vozila kojima se obavlja prikupljanje komunalnog otpada 

opremljena su opremom kojom se smanjuje volumen otpada. 

Posebni uvjet 

ļl. 7. st. 3. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Za prikupljanje opasnog otpada u pogledu uvjeta opremljenosti 

i oznaļavanja vozila, ukoliko opasni otpad odgovara definiciji 

opasnih tvari sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, tada 

se pri prijevozu na odgovarajuĺi naļin primjenjuju i odredbe 

Zakona o prijevozu opasnih tvari. 

Naļin ispunjavanja Nije primjenjivo. 

Posebni uvjeti za tehnoloġki proces prihvata otpada  

Posebni uvjet 

ļl. 8. st. 1. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Tehnoloġki proces prihvata otpada ukljuļuje provjeru 

dokumentacije o otpadu, vizualni pregled otpada koji se 

preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu. 

Naļin ispunjavanja 
Radnik na ulazu obavlja provjeru dokumentacije o otpadu i 

vizualni pregled otpada koji se preuzima. 

Posebni uvjet 

ļl. 8. st. 2. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i 

ispravnost propisane prateĺe dokumentacije otpada koji se 

preuzima. 

Naļin ispunjavanja 

Provjerom dokumentacije o otpadu utvrĽuje se cjelovitost i 

ispravnost zakonom propisane prateĺe dokumentacije otpada 

kojega se preuzima. 

Posebni uvjet 

ļl. 8. st. 3. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Vizualnim pregledom otpada utvrĽuje se da otpad koji se 

preuzima odgovara prateĺoj dokumentaciji. 

Naļin ispunjavanja 

Vizualnim pregledom otpada utvrĽuje se da otpad koji se 

preuzima odgovara prateĺoj dokumentaciji. Nakon ġto 

odgovorna osoba utvrdi da je s pristiglim otpadom sve u redu, 

poduzimaju se potrebne mjere i provode radnje za prihvat 

navedenog otpada. 

Posebni uvjet 

ļl. 8. st. 4. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 

23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) 

Tehnoloġki proces prihvata otpada koji se obavlja u sklopu 

postupka zbrinjavanja otpada na odlagaliġtu otpada, mora biti u 

skladu s uvjetima propisanim ovim ļlankom i posebnim 

propisom koji ureĽuje odlaganje otpada. 

Naļin ispunjavanja 
Prihvat otpada na odlagaliġte provodi se sukladno navedenim 

uvjetima iz ļl. 8. ovog Pravilnika.  

Posebni uvjeti za odlaganje otpada 
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Posebni uvjet 

ļl. 6. st. 1. Pravilnika o 

naļinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i 

uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (NN 114/15) 

Na odlagaliġta otpada zabranjen je prihvat: 

ï tekuĺeg otpada, osim taloga/mulja iz ureĽaja za proļiġĺavanje 

procjednih voda sa tijela odlagaliġta na kojem su sakupljene 

procjedne vode i proļiġĺene, 

ï otpada koji je u uvjetima odlagaliġta eksplozivan, nagrizajuĺi, 

oksidirajuĺi, lako zapaljiv ili zapaljiv prema odredbama 

posebnih propisa, 

ï bolniļkog i drugog kliniļkog otpada koji nastaje u 

medicinskim i/ili veterinarskim ustanovama i ima svojstva 

opasnog medicinskog otpada prema posebnim propisima, 

ï otpadnih guma, 

ï animalnog i klaoniļkog otpada, ģivotinjskih trupla i 

ģivotinjskih preraĽevina ukoliko nisu termiļki obraĽeni 

prema posebnim propisima, 

ï otpadnih industrijskih i automobilskih baterija i akumulatora, 

ï otpadnih motornih vozila i njihovih neobraĽenih sastavnih 

dijelova, koji nastaju u postupku obrade i oporabe otpadnih 

vozila, 

ï otpadnih elektriļnih i elektroniļkih ureĽaja i opreme, 

ï svih drugih vrsta otpada koje ne ispunjavaju kriterije za 

prihvat otpada na odlagaliġta prema Prilogu III. ovoga 

Pravilnika. 

Naļin ispunjavanja 

Na lokaciji se prihvaĺa neopasni otpad koji ispunjava kriterije 

navedene u toļki 2. Kriteriji za odlaganje otpada na odlagaliġte 

neopasnog otpada Prilog III ovog Pravilnika. 

Posebni uvjet 

ļl. 7. st. 1., 2., 3. i 4. Pravilnika 

o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Na odlagaliġta otpada dozvoljeno je odlaganje samo prethodno 

obraĽenog otpada sukladno postupcima iz Zakona. 

Iznimno od stavka 1. ovog ļlanka, bez prethodne obrade moģe 

se odobriti samo odlaganje inertnog otpada kada njegova obrada 

nije tehniļki izvediva i drugog neopasnog otpada ako njegova 

obrada ne smanjuje koliļinu ili svojstva otpada koji uzrokuju 

ġtetne utjecaje na okoliġ ili ljudsko zdravlje ili se ne doprinosi 

ispunjenju ciljeva iz ļlanka 2. ovoga Pravilnika. 

Odobrenje za odlaganje otpada iz prethodnog stavka nadleģno 

tijelo utvrĽuje u dozvoli za obavljanje djelatnosti odlaganja 

otpada. 

Kriteriji koje otpad mora ispunjavati za odlaganje na odreĽene 

kategorije odlagaliġta iz ļlanka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika 

utvrĽeni su u Prilogu III. ovoga Pravilnika. Za potrebe analize 

parametara eluata monolitnog otpada, otpad se prethodno 

usitnjava na veliļinu < 4 mm, nakon ļega se provjerava 

zadovoljava li propisanim graniļnim vrijednostima parametara 

eluata za granularni (zrnati) otpad. 

Naļin ispunjavanja 

Na lokaciji se prihvaĺa neopasni otpad koji ispunjava kriterije 

navedene u toļki 2. Kriteriji za odlaganje otpada na odlagaliġte 

neopasnog otpada Prilog III ovog Pravilnika. 

Posebni uvjet 

ļl. 7. st. 6. Pravilnika o 

Na odlagaliġte za neopasni otpad dozvoljeno je odlaganje: 

- komunalnog otpada prema kriterijima za prihvat u Prilogu 
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naļinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i 

uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (NN 114/15) 

III. ovoga Pravilnika, 

- neopasnog otpada bilo kojeg podrijetla koji ispunjava 

kriterije za prihvat otpada na odlagaliġta za neopasni otpad 

prema Prilogu III. ovoga Pravilnika, 

- stabilnog i nereaktivnog, prethodno obraĽenog opasnog 

otpada ukoliko graniļne vrijednosti oneļiġĺenja u otpadu i 

eluatu ne prelaze graniļne vrijednosti za prihvat neopasnog 

otpada na odlagaliġta iz Priloga III. ovoga Pravilnika. Takav 

opasni otpad ne smije se odloģiti na plohe namijenjene 

biorazgradivom neopasnom otpadu. 

Naļin ispunjavanja 

Na lokaciji se odlaģe komunalni otpad prema kriterijima za 

prihvat u Prilogu III. ovoga Pravilnika i neopasni otpad bilo 

kojeg podrijetla koji ispunjava kriterije za prihvat otpada na 

odlagaliġta za neopasni otpad prema Prilogu III. ovoga 

Pravilnika. 

Posebni uvjet 

ļl. 8. st. 1. Pravilnika o 

naļinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i 

uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (NN 114/15) 

Odlaganje otpada na odlagaliġte ukljuļujuĺi i podzemna 

odlagaliġta dozvoljeno je ako je prethodno provedena izrada 

osnovne karakterizacije otpada za odlaganje. 

Naļin ispunjavanja 
Osnovna karakterizacija otpada prije provodi se sukladno 

Pravilniku.  

Posebni uvjet 

ļl. 10. st. 1. Pravilnika o 

naļinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i 

uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (NN 114/15) 

Iznimno od ļlanka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika osnovna 

karakterizacija otpada ne izraĽuje se za: 

1. otpad istog posjednika ako u razdoblju od 4 uzastopna 

mjeseca njegova ukupna koliļina ne prelazi 200 kg i na 

temelju raspoloģivih podataka o otpadu i njegovog vizualnog 

pregleda, moguĺe je iskljuļiti njegovo oneļiġĺenje opasnim 

tvarima, 

2. otpad istog posjednika: 

- ako njegova ukupna odloģena koliļina u jednoj godini ne 

prelazi 15 tona i 

- ako posjednik prije poļetka dostave otpada pismeno 
potvrdi da navedena koliļina u dozvoljenom razdoblju 

neĺe biti prekoraļena, te da otpad nije oneļiġĺen opasnim 

tvarima, a udio bioloġki razgradivih sastojaka je manji od 

5% mase suhe tvari, pri ļemu vrsta, izvor i mjesto 

nastanka svake poġiljke otpada moraju biti u potpunosti 

poznati, 

3. komunalni otpad koji se razvrstava u kljuļne brojeve 20 02 
02 i 20 03 03 sukladno posebnom propisu kojim se propisuje 

Katalog otpada 

Naļin ispunjavanja 
Osnovna karakterizacija otpada prije provodi se sukladno 

Pravilniku. 

Posebni uvjet 

ļl. 12. st. 1. i 2. Pravilnika o 

naļinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i 

Prije odlaganja otpada na odlagaliġte odlagatelj mora osigurati 

provjeru cjelokupne dokumentacije o otpadu. 

Provjera dokumentacije sastoji se od utvrĽivanja njezine 

potpunosti i ispravnosti prema uvjetima iz ovoga Pravilnika, a 
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uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (NN 114/15) 

osobito provjere rezultata osnovne karakterizacije otpada i 

provjere sukladnosti. 

Naļin ispunjavanja 

Prije odlaganja otpada na odlagaliġte operater/odlagatelj 

provjerava prateĺu dokumentaciju o dovezenom otpadu, koja 

ukljuļuje provjeru potpunosti i ispravnosti dokumentacije 

prema uvjetima iz Pravilnika, a osobito provjere rezultata 

osnovne karakterizacije otpada i provjere sukladnosti. 

Posebni uvjet 

ļl. 12. st. 3. Pravilnika o 

naļinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i 

uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (NN 114/15) 

Odlagatelj moģe na odlaganje prihvatiti jedino otpad za kojeg je 

obavljena provjera iz stavaka 1. i 2. ovoga ļlanka i za kojeg je 

dostavljen popunjeni prateĺi list prema posebnom propisu ili 

drugi odgovarajuĺi dokument koji prati poġiljku sukladno 

propisima kojima se ureĽuje prekograniļni promet otpada. 

Naļin ispunjavanja 

Operater/odlagatelj prihvaĺa samo otpad na odlaganje za kojeg 

je obavljena provjera prateĺe dokumentacije i za kojeg je 

dostavljen popunjeni prateĺi list prema posebnom propisu. 

Posebni uvjet 

ļl. 12. st. 4. Pravilnika o 

naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima 

rada za odlagaliġta otpada 

(NN 114/15) 

Otpad kojeg odlagatelj prihvaĺa na odlagaliġte mora se 

prethodno izvagati i vizualno pregledati prije i nakon istovara u 

odlagaliġtu kako bi se mogao odstraniti ako nije primjerena za 

odlaganje. Vaganje se moģe osigurati na vagi na odlagaliġtu, 

izvan odlagaliġta ili na vagama na vozilima za prijevoz otpada. 

Naļin ispunjavanja 
Otpad kojeg operater/odlagatelj prihvaĺa na odlagaliġte se vaģe 

na kolnoj vagi koja je ugraĽena na prostoru ulazno-izlazne 

zone. 

Posebni uvjet 

ļl. 12. st. 5. Pravilnika o 

naļinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i 

uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (NN 114/15) 

Za otpad kojeg je odlagatelj preuzeo na odlaganje duģan je 

voditi Oļevidnik o nastanku i tijeku otpada koji sadrģi podatke 

o ukupnoj koliļini, vrstama otpada i podrijetlu njegova nastanka 

prema posebnom propisu.  

Naļin ispunjavanja 
Operater/odlagatelj vodi oļevidnik o ukupnoj koliļini, vrstama 

otpada i podrijetlu njegova nastanka. 

Posebni uvjet 

ļl. 13. st. 1. Pravilnika o 

naļinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i 

uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (NN 114/15) 

Odlagatelj ĺe odbiti preuzimanje otpada na odlaganje u 

sluļajevima, kada: 

- odlaganje takvog otpada na odlagaliġte nije dozvoljeno, a 

posebno ako to proizlazi iz rezultata izrade osnovne 

karakterizacije otpada za odlaganje, 

- osnovna karakterizacija otpada nije izraĽena, 

- meĽusobni utjecaj s veĺ odloģenim otpadom na odlagaliġtu 
znaļajno poveĺava moguĺnosti optereĺenja okoliġa, 

- je sadrģaj osnovne karakterizacije otpada nepotpun, 

nedostatan ili rezultati nisu dovoljno jasni, 

- je osnovnoj karakterizaciji otpada istekao propisani rok 

valjanosti, 

- dvoji o identiļnosti otpada ili sadrģaju opasnih tvari u 
njemu, 
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- geotehniļke osobine otpada i uvjeti njegova odlaganja u 

tijelo odlagaliġta ne jamļe potrebnu stabilnost tijela 

odlagaliġta. 

Naļin ispunjavanja 
Ukoliko se provjerom otpada koji se dovozi na lokaciju utvrdi 

jedno od navedenih uvjeta, otpad se ne zaprima. 

Posebni uvjet 

ļl. 13. st. 2. i 3. Pravilnika o 

naļinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i 

uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (NN 114/15) 

U sluļajevima kada odlagatelj odbije preuzimanje dostavljenog 

otpada, prema stavku 1. ovoga ļlanka, posjedniku otpada moģe 

dozvoliti njegovo privremeno skladiġtenje na lokaciji 

odlagaliġta najviġe ļetiri mjeseca, u kojem roku posjednik mora 

dopuniti ili ponovo izraditi osnovnu karakterizaciju otpada za 

odlaganje. 

Dan poļetka skladiġtenja otpada iz stavka 2. ovoga ļlanka mora 

biti upisan u radni dnevnik odlagaliġta. 

Naļin ispunjavanja 

Do sada operater/odlagatelj nije imao ovakav sluļaj. Ukoliko 

doĽe do navedenog, operater/odlagatelj ĺe postupiti u skladu s 

navedenim uvjetom. 

Posebni uvjet 

ļl. 14. Pravilnika o naļinima i 

uvjetima odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Za vrijeme redovnog odlaganja otpada u tijelo odlagaliġta mora 

biti osigurano sljedeĺe: 

1. metoda odlaganja otpada u tijelo odlagaliġta mora jamļiti 

sigurnost osoblja odlagaliġta i ne smije ugroģavati sistem 

brtvljenja odlagaliġnog dna, stabilnost tijela odlagaliġta ili 

drugih tehniļkih objekata odlagaliġta; 

2. najboljim dostupnim tehnikama odlaganja otpada u tijelo 

odlagaliġta, prekrivanjem odloģenog otpada i drugim 

preventivnim mjerama treba spreļavati ili smanjivati na 

najmanju moguĺu mjeru: 

- raznoġenje lakih frakcija otpada vjetrom, 

- emisiju praġine i mirisa u zrak kod odlaganja, 

- okupljanje gamadi, ptica ili glodavaca, 

- stvaranje aerosola, 

- moguĺnost izbijanja poģara. 

Naļin ispunjavanja 

Aktivno podruļje odlaganja (otvoreno radno polje za potrebe 

dnevnog odlaganja otpada) zadrģava se ġto manjim uvaģavajuĺi 

manevarske moguĺnosti radnih strojeva i vozila s otpadom.  

Dnevno se razastire, sabija i prekriva prihvaĺeni otpad radi 

smanjenja razine infiltracije vode i osiguranja stabilnosti tijela 

odlagaliġta. Otpad neugodnoga mirisa trenutno se prekriva.  

Redovito se provode mjere dezinfekcije, deratizacije i 

dezinsekcije u suradnji s ovlaġtenom tvrtkom 

Posebni uvjet 

ļl. 20. st. 1., 2., 3. i 4. 

Pravilnika o naļinima i 

uvjetima odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada 

za odlagaliġta otpada (NN 

114/15) 

Odlagatelj mora osigurati kontrolu za vrijeme rada odlagaliġta. 

Kontrola ukljuļuje: 

- mjerenja meteoroloġkih parametara, 

- mjerenja emisija odlagaliġnog plina; 

- mjerenja emisija procjedne vode i oborinske vode s povrġine 
odlagaliġta, 

- mjerenje parametara oneļiġĺenja podzemne vode opasnim 
tvarima, ako se nalazi u podruļju utjecaja odlagaliġta, 
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- mjerenje stanja povrġinske vode ako je prisutna na lokaciji 

odlagaliġta, 

- kontrolu stabilnosti tijela odlagaliġta. 

Kontrola se izvodi sukladno Prilogu IV. ovoga Pravilnika. 

Potrebna ispitivanja i analize moraju obavljati ovlaġteni 

laboratoriji prema posebnim propisima. 

Naļin ispunjavanja 

 

Program praĺenja stanja okoliġa na lokaciji operater/odlagatelj 

provodi. 

Rjeġenjem o okoliġnoj dozvoli propisan je  program praĺenja 

stanja okoliġa koji se mora provoditi tijekom rada odlagaliġta ali 

i 30 godina nakon konaļnog zatvaranja odlagaliġta otpada. 

Stabilnost odlagaliġta prati se redovitim geodetskim snimanjem. 

Posebni uvjet 

ļl. 20. st. 5. Pravilnika o 

naļinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i 

uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (NN 114/15) 

Odlagatelj je duģan bez odgode obavijestiti nadleģnu inspekciju 

o svim ġtetnim utjecajima na okoliġ koji se otkriju postupcima 

kontrole i prekoraļenju graniļnih vrijednosti iz Priloga IV. 

ovoga Pravilnika. Odlagatelj je duģan poġtivati odluku 

inspekcije o korektivnim mjerama koje mora poduzeti na 

vlastiti troġak. 

Naļin ispunjavanja 

 

Operater/odlagatelj ĺe obavijestiti nadleģnu inspekciju o svim 

ġtetnim utjecajima na okoliġ koji se otkriju postupcima kontrole 

i o poduzetim korektivnim mjerama na vlastiti troġak. 

Posebni uvjet 

ļl. 20. st. 6. Pravilnika o 

naļinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i 

uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (NN 114/15) 

Odlagatelj je duģan izraditi jednom godiġnje izvjeġtaj o svim 

rezultatima kontrole i dostaviti ga nadleģnom tijelu koje mu je 

izdalo dozvolu. 

Naļin ispunjavanja 

Uspostavom programa praĺenja stanja okoliġa prema Rjeġenju o 

okoliġnoj dozvoli, operater/odlagatelj ĺe jednom godiġnje 

izraditi izvjeġtaj o svim rezultatima kontrole. 
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IV. TEHNOLOĠKI PROCESI 

a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOĠKIH PROCESA 

Tablica 6.1.  

 

br. NAZIV TEHNOLOĠKOG PROCESA OZNAKA  

01. Prikupljanje otpada A1 

 

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA 

k.br. NAZIV  k.br. NAZIV  

02 01 03 otpadna biljna tkiva 02 01 03 otpadna biljna tkiva 

02 01 04 

otpadna plastika (iskljuļujuĺi 

ambalaģu) 02 01 04 

otpadna plastika (iskljuļujuĺi 

ambalaģu) 

03 01 05 

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja 

drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu 

navedeni pod 03 01 04* 03 01 05 

piljevina, strugotine, otpaci od 

rezanja drva, drvo, iverica i furnir, 

koji nisu navedeni pod 03 01 04* 

04 01 09 otpad od povrġinske i zavrġne obrade 04 01 09 otpad od povrġinske i zavrġne obrade 

04 02 09 

otpad od mjeġovitih (kompozitnih) 

materijala (impregnirani tekstil, 

elastomeri, plastomeri) 04 02 09 

otpad od mjeġovitih (kompozitnih) 

materijala (impregnirani tekstil, 

elastomeri, plastomeri) 

04 02 22 otpad od preraĽenih tekstilnih vlakana 04 02 22 otpad od preraĽenih tekstilnih vlakana 

10 01 01 

taloģni pepeo, ġljaka i praġina iz 

kotla (osim praġine iz kotla 

navedene pod 10 01 04*) 10 01 01 

taloģni pepeo, ġljaka i praġina iz 

kotla (osim praġine iz kotla 

navedene pod 10 01 04*) 

10 01 03 

lebdeĺi pepeo od izgaranja treseta i 

neobraĽenog drveta 10 01 03 

lebdeĺi pepeo od izgaranja treseta i 

neobraĽenog drveta 

17 05 04 

zemlja i kamenje koji nisu navedeni 

pod 17 05 03* 17 05 04 

zemlja i kamenje koji nisu navedeni 

pod 17 05 03* 

17 06 04 

izolacijski materijali koji nisu 

navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 17 06 04 

izolacijski materijali koji nisu 

navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 

17 09 04 

mijeġani graĽevinski otpad i otpad od 

ruġenja objekata, koji nije naveden pod 

17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* 17 09 04 

mijeġani graĽevinski otpad i otpad od 

ruġenja objekata, koji nije naveden pod 

17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* 

19 03 07 

ukruĺeni otpad koji nije naveden pod 

19 03 06* 19 03 07 

ukruĺeni otpad koji nije naveden pod 

19 03 06* 

19 12 12  

ostali otpad (ukljuļujuĺi mjeġavine 

materijala) od mehaniļke obrade 

otpada, koji nije naveden pod 19 12 

11* 19 12 12  

ostali otpad (ukljuļujuĺi mjeġavine 

materijala) od mehaniļke obrade 

otpada, koji nije naveden pod 19 12 

11* 

20 02 01 biorazgradivi otpad 20 02 01 biorazgradivi otpad 

20 02 03 ostali otpad koji nije biorazgradiv 20 02 03 ostali otpad koji nije biorazgradiv 

20 03 01 mijeġani komunalni otpad 20 03 01 mijeġani komunalni otpad 

20 03 03 ostaci od ļiġĺenja ulica 20 03 03 ostaci od ļiġĺenja ulica 

20 03 06 otpad nastao ļiġĺenjem kanalizacije 20 03 06 otpad nastao ļiġĺenjem kanalizacije 

20 03 07  glomazni otpad 20 03 07  glomazni otpad 
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VRSTA 

UREņAJA/OPREME 

NAZIV 

PROIZVOņAĻA 
TIP NAMJENA 

Teretni automobil  

VU-690 AI 
MAN  smeĺar odvoz kuĺnog otpada 

Teretni automobil 

VU-638 AF 
MAN  smeĺar odvoz kuĺnog otpada 

Teretni automobil 

VU-429 AH 
MAN  smeĺar odvoz kuĺnog otpada 

Teretni automobil 

VU-886 CO 
MAN  smeĺar odvoz kuĺnog otpada 

Teretni automobil 

VU-213 CK 
MAN  podizaļ prijevoz kontejnera 

Teretni automobil 

VU-375 AE 
MAN  podizaļ prijevoz kontejnera 

Teretni automobil 

ZG-8709 FF 
MERCEDES podizaļ prijevoz kontejnera 

Teretni automobil 

VU-559 AU 
MAN  ļistilica ļiġĺenje ulica 

Teretni automobil 

VU-187 DD 
MUVO ļistilica ļiġĺenje ulica 

Teretni automobil 

VU-546 DC 
DAF kamion s kranom praģnjenje kontejnera 

 

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOĠKIH PROCESA 

Komunalni otpad skuplja se kombiniranim naļinom putem posebno oznaļenih vreĺica, posuda 

60/80/120/180/240 l i kontejnera 500/1.100 l te u kontejnerima 5 i 7 m3. Stanovnici odlaģu otpad 

na unaprijed odreĽenom mjestu na koja dolaze vozila za skupljanje u toļno odreĽenim intervalima. 

Ostali otpad skuplja se u kontejnerima zapremine 5 i 7 m3 i prevozi specijaliziranim vozilima. 

Posebne kategorije otpada skupljaju se u posebno oznaļenim kontejnerima u sklopu zelenih otoka. 

Glomazni otpad skuplja se na zahtjev korisnika. 

Po preuzimanju otpada, isti se vozi na lokaciju odlagaliġta Petrovaļka dola radi provedbe postupka 

odlaganja ili ako se radi o odvojeno sakupljenom otpadu radi postupka privremenog skladiġtenja 

na prostoru reciklaģnog dvoriġta do predaje ovlaġtenom oporabitelju. Manipulativne poslove 

vezane za utovar i istovar otpada obavljaju struļno osposobljeni radnici, a prijevoz obavljaju 

vozaļi koji posjeduju dozvole sukladno posebnim propisima. 

 

 

MJERE UPRAVLJAĻKOG NADZORA 

Nadzor tehnoloġkog procesa 

Radnici moraju biti osposobljeni za rad s otpadom. 

Vozila koja se koriste za transport moraju biti redovno odrģavana i tehniļki ispravna, te moraju 

imati vaģeĺu zakonski propisanu dokumentaciju za transport otpada. 

Na lokaciji Petrovaļka dola vodi se sva zakonski propisana dokumentacija koja se odnosi na 

gospodarenje otpadom. 
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Na temelju prethodno navedenog uspostavlja se cjeloviti i neprekidni nadzor nad odvijanjem ovog 

tehnoloġkog procesa. 

 

 

Upute za rad 

- Postupak skupljanja otpada moģe zapoļeti preuzimanjem radnog naloga za obavljanje 
navedenih poslova na odreĽenoj lokaciji  

- Prije odlaska na lokaciju za skupljanje otpada potrebno je provjeriti ispravnost vozila, opreme i 

dokumentacije potrebne za skupljanje otpada  

- Nakon dolaska na lokaciju radnik prazni kantu/kontejner u sanduk vozila za 

skupljanje/prijevoz komunalnog otpada 

- Na lokaciji gdje se preuzima otpad posebnih kategorija radnik vizualno provjerava sadrģaj 
posude (da li je otpad predviĽen za tu kantu) te prazni posudu u sanduk vozila za 

skupljanje/prijevoz otpada 

- Tijekom skupljanja kontinuirano se provjerava vozilo kako bi se sprijeļilo eventualno rasipanje 

otpada tijekom transporta 

- Sakupljeni otpad odvozi se na lokaciju odlagaliġta Petrovaļka dola.  

- Dolaskom na lokaciju predaje se prateĺa dokumentacija, te se nakon njezine provjere otpad 
istovaruje na predviĽenom mjestu na lokaciji. 
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Tablica 6.2.  

 

br. NAZIV TEHNOLOĠKOG PROCESA OZNAKA  

02. Prihvat otpada A2 

 

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA 

k.br. NAZIV  k.br. NAZIV  

02 01 03 otpadna biljna tkiva 02 01 03 otpadna biljna tkiva 

02 01 04 

otpadna plastika (iskljuļujuĺi 

ambalaģu) 02 01 04 

otpadna plastika (iskljuļujuĺi 

ambalaģu) 

03 01 05 

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja 

drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu 

navedeni pod 03 01 04* 03 01 05 

piljevina, strugotine, otpaci od 

rezanja drva, drvo, iverica i furnir, 

koji nisu navedeni pod 03 01 04* 

04 01 09 otpad od povrġinske i zavrġne obrade 04 01 09 otpad od povrġinske i zavrġne obrade 

04 02 09 

otpad od mjeġovitih (kompozitnih) 

materijala (impregnirani tekstil, 

elastomeri, plastomeri) 04 02 09 

otpad od mjeġovitih (kompozitnih) 

materijala (impregnirani tekstil, 

elastomeri, plastomeri) 

04 02 22 otpad od preraĽenih tekstilnih vlakana 04 02 22 otpad od preraĽenih tekstilnih vlakana 

10 01 01 

taloģni pepeo, ġljaka i praġina iz 

kotla (osim praġine iz kotla 

navedene pod 10 01 04*) 10 01 01 

taloģni pepeo, ġljaka i praġina iz 

kotla (osim praġine iz kotla 

navedene pod 10 01 04*) 

10 01 03 

lebdeĺi pepeo od izgaranja treseta i 

neobraĽenog drveta 10 01 03 

lebdeĺi pepeo od izgaranja treseta i 

neobraĽenog drveta 

17 05 04 

zemlja i kamenje koji nisu navedeni 

pod 17 05 03* 17 05 04 

zemlja i kamenje koji nisu navedeni 

pod 17 05 03* 

17 06 04 

izolacijski materijali koji nisu 

navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 17 06 04 

izolacijski materijali koji nisu 

navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 

17 09 04 

mijeġani graĽevinski otpad i otpad od 

ruġenja objekata, koji nije naveden pod 

17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* 17 09 04 

mijeġani graĽevinski otpad i otpad od 

ruġenja objekata, koji nije naveden pod 

17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* 

19 03 07 

ukruĺeni otpad koji nije naveden pod 

19 03 06* 19 03 07 

ukruĺeni otpad koji nije naveden pod 

19 03 06* 

19 12 12  

ostali otpad (ukljuļujuĺi mjeġavine 

materijala) od mehaniļke obrade 

otpada, koji nije naveden pod 19 12 

11* 19 12 12  

ostali otpad (ukljuļujuĺi mjeġavine 

materijala) od mehaniļke obrade 

otpada, koji nije naveden pod 19 12 

11* 

20 02 01 biorazgradivi otpad 20 02 01 biorazgradivi otpad 

20 02 03 ostali otpad koji nije biorazgradiv 20 02 03 ostali otpad koji nije biorazgradiv 

20 03 01 mijeġani komunalni otpad 20 03 01 mijeġani komunalni otpad 

20 03 03 ostaci od ļiġĺenja ulica 20 03 03 ostaci od ļiġĺenja ulica 

20 03 06 otpad nastao ļiġĺenjem kanalizacije 20 03 06 otpad nastao ļiġĺenjem kanalizacije 

20 03 07  glomazni otpad 20 03 07  glomazni otpad 

 

 

VRSTA 

UREņAJA/OPREME 

NAZIV 

PROIZVOņAĻA 
TIP NAMJENA 

Vaga Vage d.o.o. MJ100 vaganje otpada 

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOĠKIH PROCESA 
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Prilikom prihvata otpad se kontrolira. 

Provjerom dokumentacije o otpadu utvrĽuje se cjelovitost i ispravnost zakonski propisane prateĺe 

dokumentacije otpada kojega se preuzima. 

Vizualnim pregledom otpada utvrĽuje se da otpad koji se preuzima odgovara prateĺoj 

dokumentaciji. 

Nakon ġto odgovorna osoba utvrdi da je s pristiglim otpadom sve u redu, poduzimaju se potrebne 

mjere i provode radnje za prihvat navedenog otpada. 

 

 

MJERE UPRAVLJAĻKOG NADZORA 

Nadzor tehnoloġkog procesa 

Kontrola vozila i vozaļa koji dovozi otpad, te popratne dokumentacije. 

Kontrola oļevidnika o otpadu koji se prihvaĺa, od strane voditelja/poslovoĽe. 

Provodi se i evidencija osobe koja je izvrġila kontrolu. 

 

Upute za rad 

Radnik odgovoran za prihvat otpada provodi kontrolu otpada i vodi oļevidnik s dnevnim podacima 

o kontroli dovezenog otpada. U dnevnik se upisuju sljedeĺi podaci: 

- podaci o vozilu: registracija, vrsta vozila (smeĺar, autopodizaļ, kiper, kombi ili osobno) i 

korisni volumen nadgradnje (m3 i tone) 

- podaci o vrsti (komunalni, proizvodni neopasni, izdvojeno prikupljeni otpad), koliļini i 
porijeklu (vlasniku) zaprimljenog otpada,  

- ļuvarska sluģba (ime i prezime ļuvara i eventualne napomene). 

 

Nakon kontrole, vaganja i evidentiranja svih podataka upuĺuje vozilo na prostor za privremeno 

skladiġtenje ili prostor za odlaganje. 
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Tablica 6.3.  

 

br. NAZIV TEHNOLOĠKOG PROCESA OZNAKA  

03. Odlaganje otpada A3 

 

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA 

k.br. NAZIV  k.br. NAZIV  

02 01 03 otpadna biljna tkiva 02 01 03 otpadna biljna tkiva 

02 01 04 
otpadna plastika (iskljuļujuĺi 

ambalaģu) 
02 01 04 

otpadna plastika (iskljuļujuĺi 

ambalaģu) 

03 01 05 

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja 

drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu 

navedeni pod 03 01 04* 

03 01 05 

piljevina, strugotine, otpaci od 

rezanja drva, drvo, iverica i furnir, 

koji nisu navedeni pod 03 01 04* 

04 01 09 otpad od povrġinske i zavrġne obrade 04 01 09 otpad od povrġinske i zavrġne obrade 

04 02 09 

otpad od mjeġovitih (kompozitnih) 

materijala (impregnirani tekstil, 

elastomeri, plastomeri) 

04 02 09 

otpad od mjeġovitih (kompozitnih) 

materijala (impregnirani tekstil, 

elastomeri, plastomeri) 

04 02 22 otpad od preraĽenih tekstilnih vlakana 04 02 22 otpad od preraĽenih tekstilnih vlakana 

10 01 01 

taloģni pepeo, ġljaka i praġina iz 

kotla (osim praġine iz kotla 

navedene pod 10 01 04*) 

10 01 01 

taloģni pepeo, ġljaka i praġina iz 

kotla (osim praġine iz kotla 

navedene pod 10 01 04*) 

10 01 03 
lebdeĺi pepeo od izgaranja treseta i 

neobraĽenog drveta 
10 01 03 

lebdeĺi pepeo od izgaranja treseta i 

neobraĽenog drveta 

17 05 04 
zemlja i kamenje koji nisu navedeni 

pod 17 05 03* 
17 05 04 

zemlja i kamenje koji nisu navedeni 

pod 17 05 03* 

17 06 04 
izolacijski materijali koji nisu 

navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 
17 06 04 

izolacijski materijali koji nisu 

navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 

17 09 04 

mijeġani graĽevinski otpad i otpad od 

ruġenja objekata, koji nije naveden pod 

17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* 

17 09 04 

mijeġani graĽevinski otpad i otpad od 

ruġenja objekata, koji nije naveden pod 

17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* 

19 03 07 
ukruĺeni otpad koji nije naveden pod 

19 03 06* 
19 03 07 

ukruĺeni otpad koji nije naveden pod 

19 03 06* 

19 12 12  

ostali otpad (ukljuļujuĺi mjeġavine 

materijala) od mehaniļke obrade 

otpada, koji nije naveden pod 19 12 

11* 

19 12 12  

ostali otpad (ukljuļujuĺi mjeġavine 

materijala) od mehaniļke obrade 

otpada, koji nije naveden pod 19 12 

11* 

20 02 01 biorazgradivi otpad 20 02 01 biorazgradivi otpad 

20 02 03 ostali otpad koji nije biorazgradiv 20 02 03 ostali otpad koji nije biorazgradiv 

20 03 01 mijeġani komunalni otpad 20 03 01 mijeġani komunalni otpad 

20 03 02 otpad s trģnica 20 03 02 otpad s trģnica 

20 03 03 ostaci od ļiġĺenja ulica 20 03 03 ostaci od ļiġĺenja ulica 

20 03 06 otpad nastao ļiġĺenjem kanalizacije 20 03 06 otpad nastao ļiġĺenjem kanalizacije 

20 03 07  glomazni otpad 20 03 07  glomazni otpad 

 

 

VRSTA 

UREņAJA/OPREME 

NAZIV 

PROIZVOņAĻA 
TIP NAMJENA 

Buldoģer LIEBHERR 752 radni stroj zemljani i sliļni radovi 
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Kompaktor BOMAG 572RB radni stroj kompaktiranje otpada 

Rovokopaļ 

HUNDAI 210LP-

7A radni stroj iskopi 

 

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOĠKIH PROCESA 

Odlaganje neopasnog otpada 
 

Rad na odlagaliġtu sastoji se iz sljedeĺih osnovnih operacija: 

- istresanje otpada na radnu povrġinu 

- rasprostiranje otpada u slojeve 

- zbijanje otpada 

- povremeno prekrivanje otpada inertnim materijalom 

- prekrivanje popunjene etaģe slojem inertnog materijala 

Istresanje otpada na radnu povrġinu 

Otpad se do radne povrġine dovozi vozilima za prijevoz otpada (smeĺari, autopodizaļi). Vozilo 

ulazi na internu prometnicu i privremenom prometnicom kreĺe se do radnog polja. Otpad se istresa 

na dijelu koje je u tom trenutku aktivno za prihvat otpada. Prije poļetka odlaganja otpada oko 

svake etaģe gradi se nasip visine 2,5m. Odlaganje poļinje na prvoj etaģi i puni se otpadom do 

razine nasipa.  

 

Rasprostiranje i zbijanje otpada 

Otpad se s mjesta istresanja slojevito rasprostire preko radne povrġine strojevima koji rade na 

odlagaliġtu. Radna povrġina ima nagib od 1:3 ili blaģi. Da bi se otpad dobro sabio, potrebno je 

prijeĺi preko svakog polja otpada 4ï7 puta. Dobrom zbijenoġĺu otpada smanjuje se kasnije 

slijeganje. Ravnanje i zbijanje otpada bolje je kad je otpad vlaģan te ga, pored ostalog, ljeti treba 

vlaģiti (ne polijevati). Za to se koristi procjedna voda, a ako je nema, vodu za tu svrhu se moģe 

dopremiti autocisternom. Otpad se  rasprostire u slojevima debljine od 0,3 do 0,5 m. Bitno je da 

slojevi ne budu deblji od 0,5 m, ļime se postiģe bolje zbijanje. Etaģe su slojevi otpada i prekrivnog 

materijala visine 2,5 m. Kod ispunjavanja pojedine etaģe potrebno ju je ispuniti za cca 0,5 m viġe 

od konaļno predviĽene kote (zbog slijeganja).  

Prekrivanje slojeva otpada 

Nakon ġto se popuni prva kaseta prve etaģe, njezina gornja povrġina se prekriva slojem gline ili 

inertnog materijala debljine 15 cm. MeĽuetaģni prekrivni sloj izvodi se uz popreļni i uzduģni 

nagib od najmanje 2 %. Prekrivni materijal svake etaģe treba dobro izravnati i nabiti da bi se 

izbjegla njegova erozija uslijed utjecaja atmosferilija. Dobro izveden prekrivni sloj smanjuje 

koliļinu infiltrirajuĺe i procjedne vode, svodi na minimum prisustvo insekata i ptica te sprjeļava 

raznoġenje lakġih frakcija otpada uslijed vjetra. 

 

MJERE UPRAVLJAĻKOG NADZORA 

Nadzor tehnoloġkog procesa 

Svakodnevna provjera razastiranja i sabijanja dovezenog otpada. 

Kontrola prekrivanja odloģenog otpada. 

Kontrola ispravnosti stroja koji radi s otpadom. 

 

Upute za rad 
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- ovezeni neopasni otpad se mora nabijati dozerom ili kompaktorom 

- Nabijeni neopasni otpad treba prekriti pokrovnim materijalom  

- Maksimalna visina neopasnog otpada zbijenog u jednom sloju moģe iznositi najviġe 0,5 m 

- Pukotine na prekrivnom materijalu, a posebno na boļnim stranama, treba odmah zapunjavati 

- U sluļaju kiġnog vremena otpad odlagati na prostoru koji je u neposrednoj blizini privremene 
ceste 

- Zabranjeno je odlaganje radioaktivnog otpada, eksplozivnog otpada, zapaljivih materija (npr. 

benzin, eter, kerozin, ulja i sl.), bolniļkog otpada koji sadrģi infektivne i patogene 

mikroorganizme, toksiļne taloge sa ureĽaja za predtretman otpadnih voda 

- Nagibi odlagaliġta trebaju biti prilagoĽeni moguĺnostima vozila (ne strmiji od 1:3) 

- Ako se doveze otpad zahvaĺen fermentacijom treba ga odmah prekriti i politi dezinfekcijskim 
sredstvom (klorno vapno) 

- Za jaļeg vjetra dozvoljeno je prskanje vodom u cilju spreļavanja raznoġenja laganog 
materijala, a u ljetnim prilikama radi praġine 

- Eventualne poģare treba odmah lokalizirati na mjestu nastanka 

- U sluļaju eventualne pojave insekata (muha) te glodara (ġtakora) treba izvrġiti zapraġivanje 
sredstvom protiv insekata, odnosno izvrġiti deratizaciju 

- Na povoljnom pristupnom mjestu treba biti priruļni alat (lopate i krampovi) 
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b) OBVEZE PRAĹENJA EMISIJA 

Tablica 7 

 OBVEZA 

ZRAK Sukladno Rjeġenju o okoliġnoj dozvoli (KLASA: UP/I 351-03/14-02/39, 

URBROJ: 517-06-2-2-1-15-30 od 25. rujna, 2015) mjerenje emisija u zrak iz 

odzraļnika odlagaliġta. 

Ispitivanje obavljati putem ovlaġtena pravne osobe - ovlaġtenje po zahtjevu norme 

HRN EN ISO/IEC 17025  ili po drugom nacionalnom ovlaġtenju. 

VODA Sukladno Rjeġenju o okoliġnoj dozvoli (KLASA: UP/I 351-03/14-02/39, 

URBROJ: 517-06-2-2-1-15-30 od 25. rujna, 2015) analiza oborinske vode iz 

obodnog kanala i tehnoloġke vode od pranja vozila nakon taloģnika, te 

praĺenje stanja okoliġa na 2 pijezometra i praĺenje kakvoĺe vode u potoku 

Bogdanovaļki Savak.  

Ispitivanje obavljati putem ovlaġtene pravne osobe - ovlaġtenje po zahtjevu 

norme HRN EN ISO/IEC 17025  ili po drugom nacionalnom ovlaġtenju. 

MORE - 

TLO Jednom u 5 godina, sukladno rjeġenju iz PUO KLASA: UP/I-351-03/04-

02/0099 od 26. travnja 2005. godine. 

SUSTAV JAVNE 

ODVODNJE 

OTPADNIH 

VODA 

Sukladno Rjeġenju o okoliġnoj dozvoli (KLASA: UP/I 351-03/14-02/39, 

URBROJ: 517-06-2-2-1-15-30 od 25. rujna, 2015) analiza otpadne vode iz 

bazena za procjedne vode. 

Ispitivanje obavljati putem ovlaġtena pravne osobe - ovlaġtenje po zahtjevu norme 

HRN EN ISO/IEC 17025  ili po drugom nacionalnom ovlaġtenju. 
 

Praģnjenje sabirnog bazena za sanitarne otpadne vode obavljati putem 

ovlaġtene pravne osobe te voditi evidenciju praģnjenja. 
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V. NACRT PROSTORNOG RAZMJEĠTAJA TEHNOLOĠKIH 

PROCESA

I. 

A1 

A2 

A3 

A1 ï pri kupljanje  otpada 

A2 ï prihvat otpada 

A3 ï odlaganje otpada 

A3 



 

34 / 40 

SHEMA TEHNOLOĠKOG PROCESA ODLAGANJA 
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